
 

 

EASYDRY 
Gomma arabica microgranulata 
 
 

CARATTERISTICHE 

Gomma arabica estratta da Acacia seyal caratterizzata da buona disperdibilità in acqua e 

vino. La soluzione si presenta piuttosto limpida e di colore scarico. 

 

APPLICAZIONI 

Si impiega per migliorare la stabilità chimico-fisica dei vini prima dell'imbottigliamento. Manife-

sta un impatto favorevole sulla stabilità tartarica e sulla prevenzione delle casses. 

Ai dosaggi più elevati è apprezzabile anche l'effetto ammorbidente e di riduzione delle note 

erbacee. 

 

COMPOSIZIONE 

Gomma arabica estratta da Acacia seyal, senza aggiunta di stabilizzanti e conservanti. 

 

DOSI e MODO DI IMPIEGO 

Da 10 a 100 g/hl. Le dosi maggiori sono indicate per il miglioramento delle caratteristiche orga-

nolettiche. 

Sciogliere Easydry in una porzione del vino da trattare agitando bene fino a dissoluzione com-

pleta e versare quindi nella massa omogeneizzando il tutto. Aggiungere Easydry almeno 72 ore 

prima di procedere alla microfiltrazione. 

 

CONFEZIONI 

Sacchi da 10 kg. 
 


